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LEGENDA

LUMINARIA DE ENERGENGIA — FOGO SWPLES
Tored = 220 ci

E ETINTORA TPD PO QUINICO SECO
E 4 HG, AXADD EM PAREDE, COM
0 CoMPLETA

E EXTINTORA TP H20
10 LITROS, FIXADQ BN PAREDE, COM
OMPLETA

Notas:

01 - A sinalizagdo devera ser luminosa e alimentada por acumuladores que
deverao funcionar automaticamente quando em falta de energia convencional
durante 01 hora pelo menos.

02 - As letras e setas de sinalizagéo devem ter cor vermelha sobre fundo branco
em placas de acrilico ou material similar, as dimensoes minimas de 25x16cm
e letras com traco de 1cm em moldura de 4x9cm.

03 - A iluminagao de sinalizagao deve assinlar todas as mudangas de diregdo,
obstaculos, saidas, escadas, etc..

04 - A distancia em linha reta entre dois pontos de iluminagao de sinalizagéo nao
pode ser maior que quinze metros, se dois pontos consecutivos estiverem com
uma distancia superior a quinze metros, sera necessario interligar um ponto
adicional.

05 - O fluxo luminoso do ponto de luz, | de iluminagdo de sinalizaga:
deve ser, no minimo igual a 30 lumens.

06 - A iluminagéo da sinalizagao deve ser continua durante o tempo de funcionamento
do sistema, quando da interrupgéo da iluminagao normal.

07 - O material empregado para a sinalizagéo e sua fixagao deve ser tal que ndo
possa ser facilmente danificado.

08 - Os aparelhos auto-luminoscentes ndo devem emitir qualquer radiagéo ionizante.

09 - E recomendado o uso de faixas refletivas ou "olho de gato" ao nivel do piso
ou rodapé dos corredores e nas escadas.

COR: BRANCO

COR: VERMELHO
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DETALHE PLACAS DE EMERGENCIA
Escala 1:25

AMARELO

VERMELHO

TIPO: AP/PQS/CO2
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PLACA DE LOTAGAO MAXIMA DE PESSOAS-QUADRA DO GINASIO
ESCALA 1:20

NOTAS EXPLICATIVAS

(DA CAPACIDADE TOTAL DE PUBLICO PERMITIDA NOS LOGAIS DEVERA ESTAR DEGLARADA

©A PLAGA DEVE SER BRANCA, COM

LOTAGAO MAXIMA DE (N° DE PESSOAS)

@A PLACA DEVERA TER DIMENSAG MINIMA DE (0.50m X 0,32m) £ AS LETRAS DEVERAG

OBSERVACOES:

-Qualquer alteracdo deverd ser consultado o responsavel pelo projeto.
-Consultar existéncia de projetos complementares.

SUPORTE DE FIXACAO DO EXTINTOR
EM FERRO COM RESISTENCIA 2,5x
O PESO DO EXTINTOR

ROTULO DO FABRICANTE
SELO DE GARANTIA E MANUTENCOES

LETRAS EM NEGRITO

170m (MAXIMO)

ESPACO RESERVADO PARA APROVACOES LEGAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI SC

CIRCULO BRANCO COM BORDAS EM VERMELHO, OBRA:

CIRCULO VERMELHO COM BORDAS EM AMARELO, OU
CIRCULO AMARELO COM BORDAS EM VERMELHO.

1.00m(MINIMO)

Gindsio de Esportes linha Antoniolli - Etapa 1

Linha Antoniolli, Irani - Santa Catarina

Assinado de forma dgal por TAIS VICEZI

RESPONSAVEL TECNICO: TAIs vicenz! P

SCHNEIDER:08173073970  bacos 20210823 113758 0300

Tais Vicenzi Schneider
CREA SC: 162.172-3

PISO ACABADO PROPRIETARIO:
‘ 7 N 4 hl ‘ Prefeitura Municipal de Irani SC
REFERENCIA: PRANCHA)
DETALHES DO EXTINTOR *Projeto de Prevencdo Contra Incéndio - PPCI
DE INCENDIO COM ]
SINALIZACAO DE PAREDE DATA: ’ AREA TOTAL: ESCALA:
ESCALA 1:25 Maio de 2021 o 717,25 m? Indicada ]
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