TAMPA DA CAIXA DE PASSAGEM 900x700 e (700X460mm)
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APLICAGCAO DOS TAMPOES SEGUNDO SUA CLASSE:
A) CLASSE MINIMA B 125 (125 kN) - PARA APLICACAO EM PASSEIOS

(CALGCADAS), LOCAIS DE CIRCULACAO DE PEDESTRES E AREAS DE
ESTACIONAMENTO DE CARROS DE PASSEIO. VER FIGURA ACIMA.

B) CLASSE MINIMA D 400 (400 kN) - PARA APLICACAO EM VIAS DE
CIRCULACAO DE VEICULOS, RUAS, ACOSTAMENTOS E ESTACIONAMENTOS
PARA TODOS OS TIPOS DE VEICULOS. VER FIGURA ACIMA.

CUIDADO
ELETRICIDADE

CORTE-AA'
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NOTAS:
1 — TAMPAO DE FERRO FUNDIDO NODULAR PARA ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA SUBETERRANEA.
2 — 0O TAMPAO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR 10160 DA ABNT E ESPECIFICAGAO
E—-313.0067 DA CELESC;
S = DEVE SER GRAVADO DE FORMA LEGIVEL E |INDELEVEL EM ALTO RELEVO AS SEGUINTES
IDENTIFICAGOES:
— NA FACE SUPERIOR: "RAIO TIPICO” DE ELETRICIDADE, AS INSCRICOES "CUIDADO
ELETRICIDADE”,”ENERGIA",”"NBR 10160", "NODULAR”, CLASSE B 125 E D 400 E A CARGA DE

CONTROLE 125 kN OU 400 kN;
— NA FACE INFERIOR: LOGOMARCA E/OU NOME DO FABRICANTE,MES/ANO DE FABRICACAO E LOTE,

OUTROS;
— NO ARO: EM LOCAL VISIVEL APOS A INSTALAGAO:”NBR 10160” E A CLASSE B 125 OU D 400:
4 — A TAMPA E O ARO DEVERAO RECEBER UMA PROTEGAO SUPERFICIAL COM TINTA BETUMINOSA;
5 — 0S TAMPOES DEVERAO POSSUIR ENSAIOS EM LABORATORIOS CREDENCIADOS DE ACORDO COM AS
RESPECTIVAS NORMAS DA ABNT;
6 — OS FABRICANTES DEVERAO SER CADASTRADOS E TER SEUS PRODUTOS CERTIFICADOS PELA CELESC
D;
7 — NAO E PERMITIDA A INSCRI(;AO DE NOME OU LOGOMARCA DE DISTRIBUIDORES;
8 — MEDIDAS EM MILIMETROS (mm), EXCETO QUANDO INDICADO.

DETALHE TAMPA DE FERRO FUNDIDO NODULAR

SEM ESCALA

TAMPA DE FERRO NODULAR
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NOTAS: m TAMPA DE FERRO NODULAR
1 - AS ESPESSURAS DAS PAREDES EM TIJOLO MACICO SAO DE 15
cm; AS PAREDES INTERNAS DESTA CAIXA DEVEM SER REBOCADAS;
2 - AS DIMENSOES APRESENTADAS SAO VALORES MINIMOS
EXIGIDOS E ESTAO EXPRESSAS EM CENTiMETROS;
3 - A TAMPA DEVE SER DE FERRO FUNDIDO NODULAR (DESENHO
N°18) PADRAO CELESC E.313.0067;
4 - PARA CAIXAS PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, AS ESPESSURAS
DA PAREDE SAO DE 10 cm, RESPEITANDO AS DIMENSOES
INTERNAS E DA TAMPA APRESENTADAS NO DESENHO; 5 - AS _/
CAIXAS PRE-MOLDADAS EM CONCRETO DEVERAO SER DE [ _ _ﬁ
FABRICANTES HOMOLOGADOS PELA CELESC D. [ 0
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