POSTE PARTICULAR

DUPLO T 11/600daN

PARA-RAIO 21KV
PADRAO CELESC

ISOLADOR DE DISTRIBUICAO

TIPO PILAR, CLASSE 25KVA

CABO DE COBRE EXTRA
FLEXIVEL #35mm?

TRANSFORMADOR TRIFASICO

112,5KVA /25KV - 380/220V
LIGACAO DELTA -ESTRELA

CABO DE COBRE UNIPOLAR

ISOLADOR BASTAO
POLIMERICO

90°C/1KV 70mm?

7,10m

CABO DE COBRE NU #35mm?
ATERRAMENTO PARA-RAIO
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ELETRODUTO PVC @1.1/4"

SAIDA PARA QD5

CAIXA DE PASSAGEM

TERMINAIS B.T. DO TRANSFORMADOR
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DETAKHE DISTRIBUICAO DOS CONDUTORES NOS ELETRODUTOS

SEM ESCALA

\ COM TAMPA DE FERRO PADRAO CELESC

DETALHE PRANCHA 05D

NOTAS:

N =

DIMENSOES ESTAO EM CENTRIMETROS (cm), EXCETO ONDE INDICADO,;

DEVERAO SER UTILIZADOS QUADRO DE FABRICANTES HOMOLOGADOS PELA CELESC;
AS CAIXAS DE TC E DA CAIXA DE MEDIDORES DEVE POSSUIR DISPOSITVO PARA LACRE;
A EXTREMIDADE SUPERIOR DO ELETRODUTO DEVE SER PROTEGIDA POR BUCHA DE

ACABAMENTO DE BORRACHA OU MATERIAL POLIMERICO PARA PROTECAO DOS CABOS;
DEVERAO SER ATERRADAS TODAS AS PARTES METALICAS DA SUBESTACAO DA UNIDADE
CONSUMIDORA,POR MEIO DE UM UNICO CABO DE COBRE NU, SECAO TRANSVERSAL MiNIMA
25MM2, CONECTADOS EM UM UNICO PONTO (BEP);
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0 CONSULTA PREVIA 01/08/2023

| REVISAO

DESCRICAO DATA

SOLUCOES Em ENGENHAIA ELETRICA

N

WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA
CNPJ: 38.230.831/0001-22 Insc.Est: 260651869 CREA-SC: 174980-3

Rua Tiradentes, 877, Sala 01, Vila Pedrini, 89600-000 Joagaba-SC

Fone: (49) 3090-0408 E-mail: atendimento@worklight.eng.br

-

PROJETO: A

SUBESTACAO DE MEDICAO COM TRANSFORMADOR EM POSTE 112,5KVA

ENDERECO: )
(RUA PADRE JOAO POLMANN, IRANI, SC, CEP 89680-000

ESCALA: ) | RESPONSAVEL TECNICO: ) | PROPRIETARIO: ) |PRANCHA: )
INDICADA

N ELET.
ART: h
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