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1. OBJETIVO
Contratacdo de servigos de empresa especializada do ramo da construcéo civil
e impermeabilizacdo, para execucdo de reforma da edificacdo que abriga o Ginasio
Municipal de Esportes Modesto Tortelli, localizada na Rua José Kades, 854 — Centro,
Irani SC.

2. OBJETO
Trata-se da execucédo da reforma do pavimento térreo e subsolo de uma edificacéo
em alvenaria, com estrutura em concreto armado, coberta com telhas metalicas, com
area a reformar de 2.094,00 m2.
A execucdo dos servicos devera ser feita de acordo com as especificacbes
descritas neste Memorial Descritivo, bem como nos complementares e com os Projetos

em anexo.

3. CONSIDERACOES INICIAIS

O objetivo deste memorial é definir os critérios que norteiam a execuc¢do, as
unidades de medicdo, a aceitacdo e/ou recebimento dos servicos, bem como o0s
procedimentos a serem observados quando da sua execucdo e fiscalizacao.

O termo Contratante refere-se a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI/SC, o
termo Contratado (a) indicaré a firma coletiva ou individual, contratada para execugéo
de qualquer construcao ou servigo técnico de engenharia ou arquitetura nas suas varias
modalidades, conforme especificado no edital de contratacdo dos servicos.

O Contratado devera na execucdo das construcbes e/ou servicos, obedecer a
todas as condicdes contidas neste Memorial, ainda que elas ndo constem no contrato,
documento, condi¢do ou item do ato convocatorio.

O Contratado devera antes do inicio dos servigos analisar todos os documentos
relacionados aos Projetos, Memoriais e Orgcamento a fim de que possa se certificar de
todos os detalhes executivos, custos e exequibilidade dos mesmos. N&do sera aceito
aditivo de materiais ja previstos e orcados.

Para a instalacdo de elementos e execucao de servigos propostos ou hecessarios
gue ndo possuam detalhamento em planta ou descricdo no memorial, 0 Contratado deve
seguir a legislacao e as normas em vigéncia, ndo sendo aceito situacdes diferentes das
normas pelo fato de ndo haver detalhamento especifico em projeto.

Quando se fizer necessaria qualquer alteragéo de Projeto, substituicdo de material
ou qualquer outra altera¢éo na execugdo da obra em questdo devera ser apresentada
solicitacdo pela Contratante, em tempo habil e devidamente justificado, para que a

Fiscalizacdo possa analisar e autorizar.



Todos os servigos e materiais descritos no orcamento contemplam o material e a
instalacdo ou montagem dos mesmos nos locais previstos em projeto.

Durante a execuc¢do dos servicos, todas as superficies da edificacdo onde esta
sendo executada a reforma ou das edificacBes adjacentes que por ventura sejam
atingidas pela obra, deverao ser recuperadas, utilizando material idéntico ao existente
no local, procurando-se obter perfeita homogeneidade com as demais superficies
circundantes.

Todo e qualquer dano causado as edificac6es adjacentes por elementos ou
funcionarios da contratada devera ser reparada sem 6nus para a contratante.

Todos 0s servigos constantes neste memorial, no projeto e orgamento
deverdo ser executados conforme normas técnicas especificas para cada tipo de
servico, garantindo a qualidade final do produto e evitando possiveis patologias.

4. LOCALIZACAO
Localizada ao lado do campo municipal, no Centro do Municipio de Irani, possui
uma area de intervencao/reforma de 2.112,01 m2,
A edificacdo é utilizada para a realizagdo de eventos esportivos e de lazer no
ambito municipal. O local possui arquibancadas, quadra esportiva e palco para a

realizacao dos eventos.

Figura 1 - Localizacéo da edificacédo



5. SERVICOS PRELIMINARES
5.1 Placa de Obra
Seré executada 01 (uma) placa de obra em chapa de aco galvanizado com
estrutura de madeira, no padrao fornecido pela Contratante. Esta placa devera estar
colocada na obra antes do comeco dos servigos e da assinatura da Ordem de Servico.
O local de colocacdo sera definido pela Contratante. A Contratada também devera
instalar as suas expensas as placas identificadoras da empresa e demais placas

exigidas pela legislacéo.

5.2 ART / RRT
Serd exigido pelo Municipio ART ou RRT (Anotagdo/Registro de
Responsabilidade Técnica) de todos os servigos executados pela empresa Contratada,

gue devera ser apresentada antes da assinatura da respectiva Ordem de Servico.

5.3 Diario de Obra
Seré exigido pelo Municipio diario de obra, o mesmo devera estar sempre na

obra, e deveré ser entregue para a fiscalizagcdo antes de cada medigao.

5.4 Isolamento, sinalizac&o e organizacéo da obra

Séo de responsabilidade da empresa executora realizar o isolamento e
sinalizacdo adequada da obra, garantindo a seguranca e informacdo aos transeuntes e
trabalhadores no local ou no entorno da obra.

A entrega/recebimento de materiais e acesso de veiculos de grande porte devera
ser realizada preferencialmente em horarios com menor circulacdo de pessoas no

entorno.

6. INSTALACOES PROVISORIAS
A Contratada podera utilizar as ligagbes existentes, como agua e energia

elétrica.

6.1 Escritério e Instalacdes provisérias para canteiro

Podera ser utilizada as dependéncias da edificacdo para armazenar com
seguranga 0s materiais e equipamentos, protegendo-os das intempéries e da acdo de
vandalos, area de escritdrio (onde necessariamente ficara disponivel para consulta uma
copia de todos os projetos, ART's / RRT's e o diario de obra), e instalacdes sanitarias
para os funcionérios.

E de responsabilidade da contratada quaisquer modificacdes necessarias para

0 uso do espaco.



7. REMOCOES E DEMOLICOES

Deverd ser feita a remocdo e demolicdo dos itens apresentados em projeto e
orcamento de forma a garantir a integridade do restante da edificacdo e a seguranca
dos trabalhadores. Sempre antes de demolido qualquer elemento deve ser verificada a
existéncia de sistema estrutural que permita a demolicdo sem prejuizos a estabilidade
da estrutura, e sempre que encontrado qualquer elemento estrutural que impeca a
demolicdo completa dos elementos determinados em projetos, a fiscalizacao devera ser
informada.

E de responsabilidade da contratada a remoc&o periddica e destinacéo final do

entulho da obra.

8. ESQUADRIAS

As esquadrias em geral seguirdo as especificacdes e locacdo do Projeto
Arquiteténico.

As esquadrias de aluminio (portas corta-fogo) serdo todas com pintura
anodizada na cor branca.

As esquadrias de madeira receberdo fundo preparador e posteriormente pintura
em esmalte sintético na cor azul - REFERENCIA SHERWIN WILLIAMS SW6967
DANCA DA CATIRA

Todas as dimensfes seguirdo as determinagfes constantes no projeto e deverao

estar perfeitamente prumadas e niveladas.

9. EMASSAMENTO

Sobre as superficies internas a serem pintadas das paredes que possuem
somente acabamento em reboco devera ser aplicada massa acrilica em demaos finas
até obter-se 0 acabamento desejado, devendo estar aprovado pela fiscalizagao, para
posteriormente se iniciar 0 servigo de pintura.

Para a aplicacdo da massa acrilica serdo utilizadas desempenadeiras ou
espatulas metalicas, espalhando o material por toda a extensdo em no minimo 02 (duas)
camadas, obtendo assim um perfeito nivelamento da superficie. Entre as demaos sera
respeitado o tempo para secagem, indicado pelo fabricante da mesma e entéao efetuar
o0 lixamento.

Obs.: Toda a aplicacdo da massa e as ferramentas utilizadas devem seguir as

orientacdes do fabricante.



10. PINTURA

As paredes receberdo pintura com tinta acrilica superlavavel semi-brilho e as
paredes internas receberdo tinta acrilica acetinada, conforme cores constantes nas
pranchas e na planilha orcamentaria.

Em todas as paredes dos corredores deverao existir faixas em tom azul, na altura
de 1,00m, para disfarcar possiveis manchas durante a utilizacao da edificacao.

As lajes de forro, vigas e pilares deverdo ser pintadas com tinta acrilica semi-
brilho também na cor azul de referéncia.

Todas as tintas aplicadas deverao ser de primeira qualidade, sendo que os tons
corretos das cores estdo na prancha de detalhamento.

A referéncia da cor de tom azul que sera aplicada em diversos elementos da
edificacdo é a SHERWIN WILLIAMS CODIGO SW6967 DANCA DA CATIRA.

11. TESTES
A Contratante fard testes de cores em locais indicados pela Fiscalizacdo para

gue a mesma possa escolher a cor que sera utilizada na pintura destes ambientes.

12. SERVICOS PRELIMINARES DA PINTURA
As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas e preparadas
para o tipo de pintura que irdo receber, devendo-se evitar a pintura externa estando o
tempo chuvoso e a pintura de um modo geral, quando a temperatura ambiente estiver
abaixo de 10°C ou superior a 40°C, bem como, com condi¢cdes ambientais de: alto teor
de umidade do ar com baixa temperatura, sol incidente com alta temperatura, neblina,

chuvas esparsas, ambientes fechados e sem circulacéo de ar.

13. REPARO DE FISSURAS
Todas as paredes existentes deverdo passar por vistoria e reparos de

microfissuras, fissuras e trincas.

13.1 Reparo de microfissuras (até 0,05mm)

Retocar o reboco usando argamassa ou massa acrilica, lixamento e posterior
aplicacdo de pintura. Caso necessério utilizar tinta elastomérica pura na regido e depois
aplicar duas ou trés demdos do mesmo produto, diluido conforme indicacdo do

fabricante.

13.2 Reparo de fissuras (0,05 a 1mm)
Formar, sobre ela, um “V’, com uma ferramenta chamada abre-trinca,

ultrapassando 10mm em cada extremidade. Limpar a superficie e aplicar fundo



preparador de paredes. Preencher a fenda com sela-trinca ou argamassa. Fazer o

acabamento com massa e usar tinta elastomérica.

13.3 Reparo de trincas (acima de 1mm)

Vestindo uma mascara com filtro para néo inalar o p6, abra a fissura em toda a
extensao utilizando a espatula em “v”, popularmente conhecida como “abre tricas”.
Garanta também que a pintura na faixa lateral seja totalmente removida. Limpe
cuidadosamente toda a superficie com uma escova ou pincel e depois com um pano
Umido. Essa etapa é fundamental para evitar que se formem bolhas na pintura em
decorréncia de poeira. Aplique a massa dentro da trinca usando a espatula. O sentido
de aplicacdo deve ser alternado para um preenchimento total, preservando as faixas
laterais. Retire 0 excesso e aguarde a secagem.

Coloque a tela sobre a fissura. Sempre que o sentido da trinca mudar, corte a
tela e inicie outra aplicacdo para acompanhar. Cubra toda extenséo da tela com massa
de tratamento utilizando uma desempenadeira. Aguarde secar, o que deve demorar de
12 a 24 horas, dependendo do produto (verifique embalagem).

Depois que estiver seca, aplique a massa corrida, para acabamento de &reas
internas ndo molhaveis, ou massa acrilica, para areas molhaveis. Aguarde a secagem.
Escolha uma lixa fina ou média, de acordo com o tamanho da trinca, e lixe até que a
superficie fique lisa. Retire mais uma vez o p6 com um pincel ou escova e depois com

um pano Uumido. Depois, pinte a area com a cor indicada utilizando um rolo.

14. PINTURA DE PAREDES COM TINTA ACRILICA SUPERLAVAVEL

A superficie a ser pintada deverd estar perfeitamente limpa, isenta de particulas
soltas, 6leos, graxas, mofos ou qualquer outro tipo de sujeira. As paredes devem estar
secas, curadas, livres de umidade e infiltracdes. O preparo da superficie anterior a
pintura devera ser através de lixamento, raspagem e eliminacdo de imperfeicdes de
partes Umidas ou soltas. Apo0s a limpeza aplicar uma deméo de selador acrilico.

A tinta aplicada devera ser bem espalhada sobre a superficie, onde a espessura
da pelicula de cada demao sera a minima possivel, obtendo-se o cobrimento através de
demaos sucessivas (minimo duas) até o perfeito acabamento. A pelicula de cada deméao
devera ser continua, com espessura uniforme e livre de escorrimentos.

O nado cumprimento deste procedimento obrigar4 a contratada a refazer os
servigos rejeitados pela contratante sem 6nus para a mesma.

Na Fachada Principal devera ser feito um detalhe com tinta azul conforme tons

de referéncia indicados na prancha.



15. PINTURA DE PISO — ARQUIBANCADA E CIRCULACAO
A superficie dos degraus da arquibancada e também da &rea de circulagédo entre
0 vestiario e o banheiro masculino do subsolo sera pintada com tinta especifica para
piso. A cor de referéncia é a SHERWIN WILLIAMS CODIGO SW9163 CINZA
ELEFANTE.
16. PINTURA EM VERNIZ - ESPELHOS DOS DEGRAUS DA ARQUIBANCADA E
CABINE DE TRANSMISSAO DE JOGOS

O espelho dos degraus da arquibancada e também as faces internas e externas
da cabine de transmissédo de jogos deverdo ser pintadas com verniz incolor semi-brilho

ou brilhante. A pintura sera realizada ap6és a limpeza dos tijolos que estao aparentes.

17. PINTURA DA ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA

A edificagdo possui cobertura de telha metalica modelo trapezoidal e sera
reaproveitada. As tesouras e a trama da cobertura sédo em aco.

As estruturas metalicas da cobertura deverdo ser revisadas. Serd necessario
executar a limpeza da estrutura e depois realizar a protecéo de todas as pecas através
de pintura.

A limpeza das estruturas metalicas podera ser realizada seguindo as
recomendacdes descritas em cada item:

e Executar a limpeza da estrutura com ar comprimido seco e isento de 6leo ou
agua para retirar o excesso de poeiras;

e Tornar a limpar com um pano embebido em solvente ou desengraxante,
substituindo o pano quando o mesmo estiver totalmente sujo;

e Aplicar 2 deméos de primer acabamento poliuretano acrilico alifatico de alta
performance e bicomponente com 120 micrometros de espessura seca acabada;

e A cor da estrutura metélica ser4& no tom azul - REFERENCIA SHERWIN
WILLIAMS SW6967 DANCA DA CATIRA.

e O fundo convertedor de ferrugem (P.C.F. Quimatic) ou similar, deve ser aplicado
nas superficies onde a corrosao/ferrugem esta aparente e consumindo os perfis,
este produto converte a ferrugem em um fundo protetor para receber tinta de
acabamento, o qual deve ser aplicado nas regides de ferrugem sendo necessaria
a retirada da ferrugem solta através de escovagdo ou lixamento manual,
limpando apds com pano umedecido ou ainda a lavagem das estruturas, para
entdo receber o convertedor.

e E necessario verificar o procedimento correto da aplicacéo com os fornecedores
do produto a ser adquirido e apresentar este a fiscalizacdo da municipalidade

para aprovacao prévia.

10



18. ACABAMENTO CERAMICO EM PAREDES

O revestimento ceramico a ser instalado na parede da copa/cozinha do térreo
deve ser de cor branca (com superficie compativel com o revestimento existente no
ambiente), de primeira qualidade, dimensdes aproximadas de 30 x 45cm, espessura de
1lcm, acabamento lateral retificado, com junta de assentamento de 2mm, assentado na
horizontal.

Observacédo: A empresa deverd fornecer o laudo dos revestimentos, a fim de que
se comprove a linha, modelo, e demais especificidades dos revestimentos a serem
aplicados.

A aplicacdo da argamassa de assentamento e do rejunte deve obedecer as
orientacBes do fabricante, sendo que deve ser observada a especificacdo de acordo
com o tamanho da peca.

A escolha do tipo de revestimento deve passar por aprovacdo da fiscalizacdo
antes de ser aplicado, deverao ser apresentadas no minimo 3 amostras.

19. FORRO PVC

Deverédo ser instaladas placas de PVC rigido, lineares, impermeéaveis, na cor
branca, uniforme (NBR 14293); superficie lisa; com brilho, com largura de 200mm;
espessuras de 10mm.

Sistema de sustentacdo de madeira (conforme planilha de quantitativos),
acessorios de fixacao e arremates de acabamento.

Para arremates utilizar perfis em PVC rigido de qualidade e durabilidade
compativeis com as dos perfis que constituem o forro (utilizar perfis de arremate e

juncéo de acordo com o fabricante).

20. PINGADEIRA
Em todo o topo das coberturas do ginasio e demais elementos tais como pilares
e vigas de cobertura deverao ser instaladas pingadeiras formadas por perfis metalicos
de forma a envelopar todo o topo dos elementos.
Essas pingadeiras também deverdo ser devidamente fixadas sobre as

superficies que protegem.

21. AGUAS PLUVIAIS
Para a coleta das aguas pluviais serdo usadas calhas em chapa galvanizada,
corte minimo de 50cm, devendo ser dobrada nas bordas evitando a passagem de agua.
As aguas da chuva seréo coletadas do telhado por meio de um sistema de calhas
metdlicas e de concreto, que destinardo as aguas através de tubos de queda para

canaletas de drenagem e posteriormente para o solo.
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22. IMPERMEABILIZACAO DA COBERTURA METALICA

Foi realizado uma vistoria na edificacdo em questdo, onde pode ser observado
in loco que ha vérios pontos de entrada de umidade na parte interna da edificacéo,
oriundas principalmente das calhas (galvanizas e de concreto) e em alguns casos
especificos infiltrac6es das telhas de cobertura.

Essas infiltraces foram identificadas olhando a edificacao internamente em um
dia de chuva considerada normal.

Ao fazer a vistoria na cobertura, em um dia de sol verificou-se que a maioria das
calhas em chapa galvanizada encontram-se com a vedagdo flexivel de contato
calha/alvenaria rompida. Também foi identificado que os parafusos de fixacdo dos rufos
nao se encontram devidamente vedados. Além disso, foi verificado que as calhas em
chapa galvanizada apresentam diversos pontos de corroséo, por onde ocorre entrada
de &gua na edificacdo, necessitando a substituicdo total.

As calhas de concreto apresentam diversas fissuras e falhas na
impermeabilizacdo das emendas. Foi observado também que devido ao acumulo de
agua e detritos, a secdo para escoamento da agua através da calha esta comprometida.
A superficie da calha apresenta diversas irregularidades devido a acao do tempo e a
falta de manutencdo da edificacdo. Por isso, sera necessario realizar reparos com
argamassa AC3 para corrigir tais irregularidades.

A vedacao da cobertura, calhas e paredes é realizada através de algumas
tarefas bem simples, porém trabalhosas. Todo sistema de vedagéo é responséavel por
impedir que a 4gua proveniente de chuvas possa entrar na edifica¢ao.

Essas vedacgbes contemplam a instalacdo de rufos, a vedacdo desses rufos,
impermeabilizacdo da cobertura e a instalacdo de calhas e descidas pluviais. A
instalacéo destes elementos exige cuidado e atencdo as boas praticas de execucéo.

Os rufos gque estdo instalados atualmente possuem ferrugem e precisam ser
substituidos em sua totalidade.

Sendo assim, faz-se necessario além da substituicdo dos rufos atuais, a
instalacdo e ampliacdo das vedacbes encobrindo toda a cobertura da edificacdo do
ginasio, visto que, devido a falhas na vedacéo dos parafusos da cobertura e problemas
com a vedacdo das calhas, a dgua esté entrando na edificacéo e pingando dentro dos
ambientes, principalmente na quadra para préatica de esportes.

Todos os rufos e as calhas devem ser instalados e devidamente vedados os
seus transpasses, bem como os parafusos de fixagdo. Dessa forma, deverdo ser
retirados todos os rufos e calhas galvanizadas existentes independentemente de
estarem ou nédo fixados e instalados de forma correta ou bem vedados, raspando

inclusive o PU / Silicone utilizado na vedacéo existente.
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Seré necessério instalar os rufos e calhas metélicas totalmente novos. Na
sequéncia, sera realizada a limpeza do telhado, reaperto dos parafusos e troca de telhas
danificadas. Apds estes consertos pontuais, sera aplicada a manta asfaltica aluminio
em poliéster com espessura de 3mm.

Deve ser observado que todas as vedacfes da edificacdo devem ser realizadas
de forma séria e por profissional qualificado e experiente a fim de eliminar
completamente as infiltracbes de 4gua provenientes de chuva. Todos os elementos de
fixacdo tais como rebites ou parafusos que forem aplicados nos rufos, calhas e na
cobertura da edificacdo devem receber tratamento protetivo contra entrada de agua com
a aplicacdo de uma camada ESPESSA de PU ou manta asfaltica.

Nas calhas de concreto deve ser realizado um tratamento das fissuras conforme
as boas praticas de construcdo, ou seja, reabrir as fissuras com ferramenta manual,
reaplicar argamassa AC3 para a vedacao e fazer a impermeabilizacéo das juntas.

A impermeabilizacdo do telhado metalico sera realizada com manta asféltica
elastomérica em poliéster aluminizada de 3mm, tipo Ill, classe B, segundo (NBR
9952/2014), com sobreposicdo minima de 10 cm.

Para a aplicacdo da manta, a superficie devera ser previamente lavada, isenta
de po, areia, residuos de 6leo, graxa, desmoldante, manchas de 6leo e graxas e/ou
gualquer tipo de material que possa prejudicar a aderéncia do material. Todos os cantos
e arestas deverao ser arredondados e sobre os parafusos de fixacdo das telhas, devera
sera ser aplicado um pequeno manchao de manta.

A execucdo sera realizada através de macarico com gas GLP e aplicacdo de

primer asfaltico, com consumo minimo de 0,4 I/mz2,

23. CONCRETO ARMADO - PILARES
Para a instalacdo e fixacdo das portas corta-fogo da edificacdo previstas no
projeto, deverdo ser executados pilares em concreto armado nos locais onde esta
prevista a instalagéo.
O concreto dos pilares precisa apresentar no minimo Fck 25 Mpa de resisténcia.
A armadura do pilar devera ser composta por 4 barras de aco CA 50 com didmetro de

10 mm e estribo de 5 mm.

24. ELETRICA
As instalaces elétricas deverao ser executadas de acordo com as especificacdes

indicadas no projeto, memorial descritivo e orgamento proprio.
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25. INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
As instalacdes hidraulica e sanitaria que precisam ser realizadas € a realocacao
dos pontos de agua e esgoto da copal/cozinha do térreo. A tubulagéo a ser utilizada na

instalacéo sera de PVC, com didametro compativel com o existente no local.

26. METAIS E ACESSORIOS
Todas as torneiras instaladas no lavatorio do banheiro masculino do subsolo serdo
em metal cromado, de primeira qualidade, sendo o modelo aprovado através de amostra
apresentada a fiscalizacdo. Serdo utilizadas torneiras de pressdao com fechamento

automatico.

27. ACESSIBILIDADE
As Barras de Apoio serdo instaladas nos banheiros acessiveis masculino do térreo
e do subsolo, devendo ser fixadas conforme o exigido pela NBR 9050/2020. Além de
garantirem a seguranca do usudrio e protecao contra corrosao.
Outro item a ser executado para atender a acessibilidade da edificacao, € a pintura
de demarcacédo das vagas de estacionamento exclusivas para idosos e deficientes

fisicos, incluindo a fixacdo de placas de identificacao.

28. ASSENTOS ESPORTIVOS COM ENCOSTO

O assento esportivo com encosto que também pode ser encontrado no mercado
através da denominacao cadeira plastica com assento. O assento devera ser do tipo
monobloco produzido em polipropileno copolimero, com protecdo a raios ultravioleta,

antichamas, alta resisténcia e durabilidade, com as dimensdes minimas abaixo:

e Profundidade: 460 mm
e Largura: 445 mm
e Altura: 370 mm

O banco deve possuir 03 (trés) pontos de fixacdo com parafusos fixados
diretamente na arquibancada. As cores pré-definidas em projeto para os assentos sdo
azuis e brancos, de acordo com a representacdo da Imagem 2 a seguir. Esté indicado
no projeto dois modelos de banco, um de tamanho comum e outro preferencial, para

obesos.

14



-

Imagem 2 - Imagem representativa do modelo e cores dos assentos esportivos

29. CONSIDERACOES FINAIS

Os projetos sdo parte integrante deste memorial, devendo ser obedecidos
rigorosamente. Para a apresentacdo da proposta, a proponente devera vistoriar o local
para conhecimento dos servigos a serem executados.

Todo o material a ser utilizado devera ser de primeira qualidade e ter aprovacao
prévia da municipalidade, assim como qualquer alteragédo ou substituicdo que venham
a favorecer o melhoramento e/ou qualidade dos servicos.

Os modelos e marcas de materiais especificados na prancha de detalhes séo
marcas e cores pré-aprovadas, qualquer modelo ou marca diferente poderéo ser
entregues desde que apresentados para a fiscalizacdo e aceitos no momento da
licitacdo. A obra devera ser entregue completamente limpa, interna e externamente, e
em pleno funcionamento das instalac@es elétricas e hidraulico-sanitarias.

Os servicos serdo acompanhados pela fiscalizacdo da municipalidade podendo
a mesma impugnar qualquer trabalho que néo satisfagca as condigbes deste memorial,
sendo a contratada obrigada a demolir qualquer trabalho rejeitado pela contratante, sem
gualquer 6nus para a mesma. Ao término de cada etapa descrita a fiscalizacao deve ser
comunicada.

A presenca da fiscalizag&o na obra ndo diminuira a responsabilidade da empresa
Contratada em quaisquer ocorréncias, atos, erros ou omissfes verificadas no

desenvolvimento dos trabalhos ou a ele relacionados.
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Quando, sob qualquer justificativa, se fizer necessaria alguma alteragdo nas
especificacfes, substituicdo de algum material por seu equivalente ou qualquer outra
alteracdo na execuc¢do daquilo que esté projetado, devera ser apresentada solicitagdo
a fiscalizacé@o da obra, devidamente justificada.

Quando do orcamento, deverdo estar inclusas, no preco global proposto, todas
as despesas e custos concernentes a execucado das obras e/ou servicos projetados e
especificados com o fornecimento de materiais € mao-de-obra necessarios, para 0s
projetos constantes das especificacbes, encargos trabalhistas e sociais, taxas,
impostos, ferramental, equipamentos, assisténcia técnica, beneficios de despesas
indiretas, licencas inerentes e especialidade e atributos, e tudo mais necessario a
perfeita e cabal execucao dos servicos.

Todos os servicos e materiais que porventura nao foram especificados, porém
inerentes e necessarios ao bom andamento da obra e objetivo do projeto, serdo
considerados como descritos, quantificados e de inteira responsabilidade da

Contratada, evitando assim, futuros aditivos.
Irani, 10 de julho de 2024
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