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CORTE-DD! (OPCIONAL)

‘TAMPA CAIXA DE PASSAGEM 900X700mm‘

ENTRADA DE ENERGIA Ji .
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CORTE - CC DETALHE - A

DETALHE A

[ARO PARA A TAMPA DA CAIXA DE PASSAGEM|

NOTAS:
1- TAMPAO DE FERRO FUNDIDO NODULAR PARA ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA SUBETERRANEA.
2 - O TAMPAO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR 10160 DA ABNT E ESPECIFICACAO E-313.0067 DA CELESC;
3 - DEVE SER GRAVADO DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL EM ALTO RELEVO AS SEGUINTES IDENTIFICACOES:
- NA FACE SUPERIOR:"RAIO TiPICO" DE ELETRICIDADE, AS INSCRICOES"CUIDADO ELETRICIDADE","ENERGIA","NBR 10160",
"NODULAR", CLASSE B 125 E D 400 E A CARGA DE CONTROLE 125 kN OU 400 kN;
- NA FACE INFERIOR: LOGOMARCA E/OU NOME DO FABRICANTE,MES/ANO DE FABRICAGAO E LOTE, OUTROS;
- NO ARO: EM LOCAL VISIVEL APOS A INSTALACAO:"NBR 10160" E A CLASSE B 125 OU D 400:
4 - ATAMPA E O ARO DEVERAO RECEBER UMA PROTECAO SUPERFICIAL COM TINTA BETUMINOSA,;
5- OS TAMPOES DEVERAO POSSUIR ENSAIOS EM LABORATORIOS CREDENCIADOS DE ACORDO COM AS RESPECTIVAS NORMAS DA ABNT;
6 - OS FABRICANTES DEVERAO SER CADASTRADOS E TER SEUS PRODUTOS CERTIFICADOS PELA CELESC D;
7 - NAO E PERMITIDA A INSCRICAO DE NOME OU LOGOMARCA DE DISTRIBUIDORES;
8 - MEDIDAS EM MILIMETROS (mm), QUANDO NAO INDICADO EM CONTRARIO.

DETALHES CAIXA DE PASSAGEM

TAMPA DE FERRO NODULAR

o

CORTE A-A'

NOTAS:
1 - AS ESPESSURAS DAS PAREDES EM TIJOLO MACIGO SAO DE 15 cm;
AS PAREDES INTERNAS DESTA CAIXA DEVEM SER REBOCADAS;

2 - AS DIMENSOES APRESENTADAS SAO VALORES MINIMOS EXIGIDOS E ESTAO EXPRESSAS EM CENTIMETROS;
3 - A TAMPA DEVE SER DE FERRO FUNDIDO NODULAR (DESENHO N°18) PADRAO CELESC E.313.0067;
4 - PARA CAIXAS PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, AS ESPESSURAS DA PAREDE SAO DE 10 cm, RESPEITANDO AS

DIMENSOES INTERNAS E DA TAMPA APRESENTADAS NO DESENHO;

5 - AS CAIXAS PRE-MOLDADAS EM CONCRETO DEVERAO SER DE FABRICANTES HOMOLOGADOS PELA CELESC D.
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PROJETOS E TREINAMENTOS
Rua 19 de Outubro, 479, Centro, ljui - RS | (55) 3024-0137

Ref.:Projeto

Resp. Técnico Projeto:
Assinado de forma digital por

ANTONIO RODRIGO  A\10NI0 RODRIGO JUSWIAKI
JUSWIAKI DOS DOS SANTOS:88475689000
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Razao Social:
Municipio De Irani 018/2024
Data:
Enderego: 24/06/2024
Rua Governador Ivo Silveira, 1121, Irani/SC
Assunto: ART Ne:
Detalhes Caixa de Passagem e Tampa da Caixa de Passagem. 9231447-2
Folha:
Solicitante: A3

VANDERLE] inado de forma
CANCI:625 {i\Cressssssioss
8358 -I 953 Dados: 2024.09.02

16:12:51-03'00"

Prancha 05D de 05

CREA-RS:134651

\\ Eng°. Ant6nio Rodrigo Juswiaki dos Santos

Municipio De Irani
CNPJ: 82.939.455/0001-31

Desenhista:
Jonatan Mendonga
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